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1. Wstęp 
Czcionka Times New Roman 10 pt, Interlinia co najmniej 12pt. Pierwszy akapit bez wcięcia. Streszczenie powinno zawierać 4 strony opisu najważniejszych wyników referatu i powinno być przygotowane w formie „camera-ready”. Stron nie numerujemy.
Tekst, tekst, tekst…
2. Tytuł rozdziału
Tekst, tekst, tekst...
3. Tytuł rozdziału
Tekst, tekst, tekst…
	Wzory wykonane w edytorze równań MS Word, wyśrodkowane i numerowane po prawej stronie, według kolejności pojawiania się w tekście.
		(1)
Rysunki i zdjęcia czytelne, wyśrodkowane, podpisane na dole, numerowane według kolejności pojawiania się w tekście.
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Rysunek 1. Przykład rysunku.
	Wszystkie rysunki i tabele muszą być opisane i wskazane w tekście.
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[bookmark: _GoBack]Tabela 1. Przykład tabeli.
Przed każdym rysunkiem/tabelą odstęp 12pt (również po podpisach). Odstęp między rysunkiem/tabelą i podpisami 6pt.
4. Podsumowanie i wnioski
Rozdział powinien zawierać najważniejsze wnioski wynikające z przedstawionych badań, wraz z uwagami na temat ich wykorzystania i dalszych prac.
	Pozycje bibliografii numerujemy według kolejności pojawiania się w tekście, według poniższego schematu. Strony internetowe powinny mieć podaną datę odczytu.
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